* Sur béti existant :

Porter une attention particuliére aux caractéristique du
bati existant : volumes, rythme et dimensions des
ouvertures, parallélisme du plan de toiture, lignes de
faitage et de gouttiére.

Respecter les axes des percements ou trumeaux de
fagade ;

Eviter I'implantation de capteur solaires coté rue ;
Privilégier I'installation en partie basse des toitures.
Rechercher l'installation au sol dans un aménagement
paysager. Les adosser a un mur ou a un talus en
limitera I'impact sur I'environnement ;

Harmoniser les dimensions des panneaux ;

Les installer de préférence sur un petit volume proche
ou adossé au corps de batiment principal (auvent,
garage, véranda, annexe, etc...)

Les panneaux solaires doivent étre pensés dés le début
de la conception comme faisant partie intégrante du
projet.

CHOIX DES PANNEAUX ET DE L'INSTALLATION :

Pour une bonne intégration paysagére il faut choisir des
panneaux dont la finition est lisse et mate, de teinte
sombre et uniforme et dont la surface est anti-
réfléchissante. Pour les cadres des panneaux, privilégier
des couleurs sombres proches de celle de la couverture.
Le choix des panneaux doit tenir compte de la couleur et
de la nature de la couverture : |'ardoise et le zinc sont
des supports favorables.

Choix de l'installation :

Si cela est possible, la mutualisation des installations de
panneaux solaires sera privilégiée. 1l faut favoriser les
ensembles de capteurs plutdt que des installations
éparses.

HABITAT COLLECTIF ET EQUIPEMENT PUBLIC

Dans une construction contemporaine les capteurs
solaires doivent étre pensés dés le premier stade de
réflexion. L'implantation se fera de préférence en toiture
terrasse avec éventuellement une adaptation de
I'acrotére pour dissimuler les panneaux.

Considérés comme des modénatures, participant a la
composition de la fagade. peuvent aussi étre utilisés :

en parement (sur des murs isolés ou non) ;

en brise-soleil ;

en visiére pour balcon ;

en garde-corps ;

en verriére avec des modules semi-transparents.

LE BATIMENT AGRICOLE :

Exemples de schimas: typewsd*1aplantation £

Avant la pose de panneaux solaires, il faut vérifier si le
batiment est raccordé au réseau électrique, la potentialité
du site et la résistance de la structure.

L'implantation en toiture se fera en priorité en partie
basse des rampants ou sur une annexe ou au sol,
limitant ainsi I'incidence dans le paysage.

A

109

06/04/12

LE BATIMENT INDUSTRIEL :

Ce type de batiment se préte particuliérement bien a

‘implantation de panneaux solaires, compte tenu des

surfaces importantes de toitures et de facade.

La pose des panneaux participera a la composition
architecturale du batiment. Elle pourra s'effectuer en
toiture ou sur les parois verticales en remplacement de
matériaux de bardage traditionnels par un matériaux actif.

VEILLE TECHNOLOGIE :
* L es panneaux solaires hybrides :

Ce sont des panneaux solaires a la fois thermiques et
photovoltaiques. Ils permettent la production de
chaleur et d’électricité. Ces panneaux ont un meilleur
rendement au niveau de la production d’énergie
électrique, grace au refroidissement des cellules
photovoltaiques par le liquide qui circule dans la partie
thermique du panneau.

 Les panneaux aérothermiques :

Ces panneaux sont surtout adaptés aux batiments de
grande taille : équipement, batiment industriel... Lors
d’une construction neuve, les panneaux aérothermiques
remplacent le mur en bardage habituel. Ces capteurs
font partie intégrante du projet. L'ensemble crée une
circulation d‘air dans la fagade Sud afin de le chauffer.
L'air frais puisé en bas de I'enveloppe est aspirée par
convection naturelle ou forcée. Au contact des capteurs
solaire, I'air est réchauffé et incorporé au circuit de
ventilation du batiment.

* Les membranes photovoltaiques souples :

Une membrane photovoltaique souple est un
assemblage de cellules photovoltaiques dites amorphes,
qui conférent la flexibilité de la membrane. Ces
membranes sont solides et résistantes aux facteurs
extérieurs. Elles permettent d‘assurer la fonction
d’étanchéité de la toiture.

photovoltaique :

Le film photovoltaique est composé de cellules
photovoltaiques semi-transparentes. Il peut se fixer sur
des vitrages et joue alors également le rdle d’isolant
thermique.

Son processus de fabrication est semblable a
I'imprimerie, ce qui permet la production de masse a
co(t moindre.

1l est imprimable sur n'importe quel support. A terme
les cellules photovoltaiques pourront faire partie
intégrante du bati, comme des murs et des fagades
photovoltaiques.

REGLEMENTATION :

Il est rappelé que tous travaux doivent faire |‘objet d’une demande
d‘autorisation auprés de la mairie. (Artide R421-14 3 17 du code de
'urbanisme -imprimé CERFA 13404).

Celui-d peut étre refusé si le projet porte atteinte a la qualité de
I"environnement et du paysage (R111-21 du Code de I'Urbanisme).

* Les en matiére d ion des solaires

peuvent étre précisés dans les documents d‘urbanisme de la commune (PLU
ou POS).

Depuis la loi ENR (Energies renouvelables) du 12 juillet 2010, il n’est pas
possible dans ce cadre de s’opposer aux travaux liés au installations
c i aux i sauf :

En secteurs sauvegardés - L641-1 du Code du Patrimoine ;

En ZPPAUP ou AVAP - L642-1 a 10 du Code du Patrimoine ;

En abords de monuments historiques - L621-31 et 32 du Code du
Patrimoine ;

Sur un immeuble protégé, inscrit, classé ou adossé - L621-30 du Code du
Patrimoine ;

En site inscrit - L341-1 et L341-2 du Code de I'Environnement .

A lintérieur d'un Parc naturel régional - L331-2 du Code de
I'Environnement.

Dans ces cas, les projets doivent &tre soumis a |’accord de I'architecte
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ANNEXE XI
CLASSIFICATION DES VOIES

Les voies situées sur le territoire de la commune sont classées en diverses catégories dépendant de
I’importance du trafic routier.

- L’autoroute All15, et les voiries départementales (boulevard André Brémont, avenue Jean Rostand,
rue de Montmorency, rue du Général Leclerc et rue de Paris) sont considérées comme des voies de
premiere catégorie.

- Toutes les voies communautaires, et certaines voies a trafic important ou présentant une physionomie
spécifique sont des voies de seconde catégorie. Sont classés en seconde catégorie : la rue Victor
Hugo, la rue de I’Ermitage, la rue de Chauvry, la rue du Chéteau (entre la rue Pasteur et le chemin de
Claies), la rue Sophie Donon, le chemin des Grandes Tannieres, et I’avenue des Diablots.

- Les autres voies sont classées en troisieme catégorie.

Schéma expliquant le calcul des distances par rapport a aux axes des carrefours :

Shéma d'un carrefour
( exemple avec voies décalées)

ANNoxe

e
o

‘i!:l\’."

annexs

voie

échella @ 1720 novembtre 2016
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ANNEXE XII

GESTION DES DECHETS

TRI-ACTE!

N

Grille de dotation TRI-ACTION
HABITAT COLLECTIF

Veuiillez trouver ci-joint des informations relatives a la dotation en conteneurs a déchets ménagers
pour dimensionner les locaux ordures des immeubles.

Cette grille est valable pour une fréquence de collecte de :

- 1 fois par semaine pour emballages et journaux-magazines,
- 1 fois par mois pour le verre,

- 2 fois par semaine pour les déchets résiduels.

La densité moyenne prise en compte par logement est de 2,5 personnes d’apreés les données INSEE

1999.
IMMEUBLES
Dotation en .
Nombre de conteneurs pour Dotation en conte?l?l‘:‘rt;o;::chets
logements emballages et conteneurs a verre o
. . résiduels
journaux-magazines
3 logements 1 x 180 litres jaune 2 x 120 litres vert 1 x 240 litres grenat
4 logements 1 x 240 litres jaune 2 x 120 litres vert 1 x 360 litres grenat
5 logements 1 x 360 litres jaune 2 x 140 litres vert 1 x 360 litres grenat
2 x 240 ou 1 x 660
6 logements 1 x 360 litres jaune 2 x 180 litres vert litres grenat
2 x 240 ou 1 x 660
7 logements 2 x 240 litres jaune 2 x 180 litres vert litres grenat
2x 240 ou 1 x 660
8 logements 2 x 240 litres jaune 2 x 240 litres vert litres grenat
2 x 360 ou 1 x 660
9 logements Tx ?60 ou 2x240 2 x 240 litres vert litres grenat
itres jaune
2 x 360 ou 1 x 660
10 logements Tx 660 ou 2 x 360 2 x 360 litres vert litres grenat
litres jaune
Dimensions des bacs
mm/Volume 120 140 180 240 360 660
(litres)
Hauteur 980 1065 1075 1075 1075 1160
Profondeur 550 550 725 725 870 772
Largeur 485 485 485 580 660 1260

Syndicat de collecte et traitement des déchets ménagers des communes de

m Auvers-sur-Oise ® Beauchamp ®m Bessancourt ® Frépillon m Herblay

m Méry-sur-Oise ® Pierrelaye m St-Leu-la-Forét m Taverny

Siége social - Mairie de Taverny - 95155 TAVERNY

Bureaux : Rue de Pierrelaye, Zone industrielle - 95550 Bessancourt
Téléphone : 01 34 18 30 18 [ Télécopie : 01 34 18 30 10
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Grille de dotation TRI-ACTION
HABITAT INDIVIDUEL

Veuillez trouver ci-joint des informations relatives a la dotation en conteneurs a déchets ménagers
pour les pavillons.

Cette grille est valable pour une fréquence de collecte de :

- 1 fois par semaine pour emballages et journaux-magazines
- 1 fois par mois pour le verre,

- 2 fois par semaine pour les déchets résiduels.

Dotation en
Dotation en
conteneurs pour Dotation en
emballagesp‘;t conteneurs a verre conteng:': a :!échets

journaux-magazines uels

1 personne 1 x 80 litres jaune 1 x 80 litres vert 1 x 80 litres grenat

2 personnes 1 x 80 litres jaune 1 x 80 litres vert 1 x 80 litres grenat

3 personnes 1 x 120 litres jaune 1 x 80 litres vert 1 x 120 litres grenat

4 personnes 1 x 120 litres jaune 1 x 120 litres vert 1 x 120 litres grenat

5 personnes 1 x 140 litres jaune 1 x 140 litres vert 1 x 140 litres grenat

6 personnes 1 x 140 litres jaune 1 x 140 litres vert 1 x 140 litres grenat

7 a 8 personnes 1 x 180 litres jaune 1 x 180 litres vert 1 x 180 litres grenat

Dimensions des bacs
mm/Volume

(litres) 80 120 140 180
Hauteur 940 980 1065 1075
Profondeur 525 550 550 725
Largeur 450 485 485 485

Si vous souhaitez de plus amples informations ; contacter le Syndicat au numéro vert 0.800.511.202
(accessible depuis le département du Val d'Oise) ou au 01.34.18.30.18, les conseillers du ftri
répondront a vos questions.

Vous pouvez également consulter notre site Internet : http://www.syndicat-tri-action.fr
L’actualité du Syndicat sur votre commune peut étre suivie depuis notre page Facebook :
https://www.facebook.com/SyndicatTriAction

Syndicat de collecte et traitement des déchets ménagers des communes de
@ Auvers-sur-Oise @ Beauchamp B Bessancourt B Frépillon ® Herblay
W Méry-sur-Oise @ Pierrelaye ®m St-Leu-la-Forét ® Taverny

Siége social - Mairie de Taverny - 95155 TAVERNY
Bureaux : Rue de Pierrelaye, Zone industrielle - 95550 Bessancourt
Téléphone : 01 34 18 30 18 [ Télécopie : 01 34 18 30 10
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COTES MINIMALES des AIRESde MANOEUVRE, des VOIES en IMPASSE :

B

A:720m
B:6,40m
C:17m
RI:8m

A, B, C et Rl restent valables pour une largeur de voie de 5 métres
Si la largeur est inférieure a 5m, alors appliquer la formule S=15/R

TE————C

A:7,20m
B:640m
D:11,75m
E:850m
RI:8m

A, B, C et Rl restent valables pour une largeur de voie de 5 métres
Si la largeur est inférieure & 5m, alors appliquer la formule S=15/R

Fiche 12/1 - Service prévention janvier 2012
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ANNEXE XIII

Retrait gonflement des sols argileux

POLLUTIONS ET PREVENTION DES RISQUES Q

Les consiructions sur terrain argileux
en lie-de-France

Comment faire face au risque de retrait-gonflement
du sol 2
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copyright : données extraites du site www.argiles.fr développé par le BRGM

L'aléo retraif-gonflement des sols argileux en lle-de-France
Assemblage des cartes départementales délimitant et hiérarchisant ies zones a risque

e

arailo
S

Niveau d'aléa et superficie® des for
. aléa forf - environ 890 km2, solt 8 % du fenitoire
D oléa moyen - environ 1900 km2, soit 16 % du teritoire
u aléa faible - environ 6100 km2, soit 51 % du territoire
D ‘e priori’ non argileux - environ 2900 km2, soit 25 % du territoire

* Hors ville de Paris

Vous pouvez vous renseigner auprés de votre mairie, de la préfecture
ou desservices de la direction départementale de I"équipement de votre département.

Vous trouverez aussi des informations utiles sur Internet aux adresses suivantes :

Portail de la prévention des risques majeurs du ministére del'écolo
http://www.ecologie gouv.fr - http ://www prim nef

Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres
hitp.//www . brgm fr - hitp://www argiles fr

Agence qualité construction
htip://www qualiteconstruction.com

Caisse centrale de réassurance
hitp://www.ccr.fr

Plaguette réalisée par la direction régionale de I'environnement d'lle-de-fFrance (idf.diren@idf.ecologie.gouv.fr)
en collaboration avec les directions départementales de 'équipement d'lle-de-France

Crédits photos :

Bureau de Recherches Géologique et Miniéres {BRGM]
Loboratoire régional de I'est parisien (LREP)

-~ Emeiani pesrd - [ domt

BEQIG
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Quelles precautions prendre pour construire sur sol

argileux sensible au retrait-gonflement ?

Identifier la nature du sol

= Dans les zones identifiées sur la carte départementale d’aléa comme potentiellement sensibles au phénomeéne de
retrait-gonflement, il est vivement conseillé de faire procéder, par un bureau d'étude spécialisé, a une reconnaissance
de sol avant construction. Une telle étude doit vérifier la nature et la géométrie des formations géologiques dans le
proche sous-sol, afin d'adapter au mieux le systéme de fondation de la construction envisagée. )

« En cas de sols argileux, des essais de laboratoire permettent d'identifier leur sensibilité vis-a-vis du phénoméne de
retrait-gonflement.

*Adapter les fondations

= Profondeur minimale d'ancrage 1,20 m en zone d‘aléa fort et 0,80 m en
zone d‘aléa moyen a faible.

= Fondations continues, armées et bétonnées & pleine fouille.
= Eviter toute dissymétrie dans I'ancrage des fondations (ancrage aval au

) <

e -~ e - = moins aussi important que I'ancrage amont, pas de sous-sol partiel).
i 3 _ —milmv > 0,80 ou e ) ;
I i T 21,20m = Préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide
~¢— ancrage [HOZoNG sanitaire plutét que les dallages sur terre-plein.

Rigidifier la structure et désolidariser les batiments accolés

= Prévoir des chainages horizontaux (haut et
bas) et verticaux (poteaux d‘angle) pour
les murs porteurs.

= Prévoir des joints de rupture sur toute la

it

e

\\ R

hauteur entre batiments accolés fondés L
différemment ou exercant des charges
variables. s

Mmﬂ.um

A Eviter les variations localisées d’humidité

= Réaliser un trottoir périmétrique anti-évaporation d’une largeur minima-
le de 1,50 m (terrasse ou géomembrane).

» Eloigner les eaux de ruissellement des batiments (caniveau) et privilé-
gier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c'est pos-
sible (sinon prévoir une distance minimale de 15 m entre les points de
rejet et les batiments).

* Assurer ['étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au
niveau des raccords).

« Eviter les drains & moins de 2 m d’un batiment ainsi que les pompages
(3 usage domestique) & moins de 10 m.

= Prévoir une isolation thermique en cas de chaudiére en sous-sol.

‘loigner les plantations d‘arbres

= Ne pas planter d’arbre a une distance de la maison inférieure
a au moins la hauteur de I'arbre adulte (ou 1,5 fois cette hau-
teur en cas de haie).

= A défaut, mettre en place des écrans anti-racine de
profondeur minimale 2 m.

~ Attendre le retour a I’équilibre hydrique avant de construire sur
un terrain récemment défriché.

PLU Saint-Leu-la-Forét (95) — Reglement
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Un sol argileux change de volume selon son humidité
comme le fait une éponge ; il gonfle avec I'humidité
et se resserre avec la sécheresse, entrainant des
tassements verticaux et horizontalement, des fissura-
tions du sol.
L'assise d’'un batiment installé sur ce sol est donc
instable.
En effet, sous la construction, le sol est protégé de
I'évaporation et sa teneur en eau varie peu au cours
’ de I'année ce quin'est pas le cas en périphérie.
;E;;ggm?'mﬁw Les différences de teneur en eau du terrain, importan-
tes al'aplomb des fagades, vont donc provoquer des

3 Absorption par les racines

Couch rg 2 ’ N o
& Fo mouvements différentiels du sol notamment & proxi-

Bicaliniarautiate mité des murs porteurs et aux angles du batiment.

Comment se manifestent les désordres 2
« Fissuration des structures

« Distorsion des portes et fenétres

» Décollement des batiments annexes

= Dislocation des dallages et des cloisons
« Rupture des canalisations enterrées

Quelles sont les constructions les plus vulnérables 2
Les désordres touchent principalement les construc-
tions légéres de plain-pied et celles aux fondations
peu profondes ou non homogeénes.

Un terrain en pente ou hétérogene, I'existence de
sous-sols partiels, des arbres a proximité, une circula-
tion d'eau souterraine (rupture de canalisations...)
peuvent aggraver la situation.

& Des dommages nombreux ef colteux pour la collectivité

En région lle-de-France (chiffres 1998-2002) :

« Plusde 500 communes exposées a cerisque, dans 7
des 8 départements de larégion :

« 1 milliord d'euros dépensés pour l'indemnisation
des sinistresreprésentant 35% du coUt national ;

« Deuxiéeme cause d'indemnisation ou titre des
catastrophes naturelles (CATNAT) & la charge de lo
collectivité publique, derriere lesinondations;

« Co0tmoyend'unsinistre : 10 000 €.

—271 -~ TV
)
i Q_” Co0t cumulé des sinistres par département (millions d'€) *
7 [ * source Caisse centrale de Reossurance
7° pourcenioge des communes concernées par département Cots extropolés 6 porti d'vn échontilon
de sinistres couverts por le régirne CATNAT
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# — Constrvire ——

Chalnages horizontaux A
ot verticaux y

& — Aménager, Rénover

/,f Que faire si vous voulez :

Préciser la nature du sol

Avant de construire, il est recommandé de procéder & une recon-
naissance de sol dans la zone d'aléa figurant sur la carte de retrait-
gonflement des sols argileux (consultable sur le site www.argiles.fr),
quitraduit un niveau de risque plus ou moins élevé selon|'aléqa.

Une telle analyse, réalisée par un bureau d'études spécialisé, doit
verifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques
des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin
d'adapter au mieuxle systéme de fondation de la construction.

Sila présence d'argile est confirmée, des essais en laboratoire per-
mettront d’identifier la sensibilité du sol au retrait-gonflement.
Réaliser des fondations appropriées

« Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées a pleine
fouille, d'une profondeur d'ancrage de 0,80 m & 1,20 m en fonction
de lasensibilité du sol ;

« Assurer 'homogénéité d'ancrage des fondations sur terrain en
pente (I'ancrage aval doit étre au moins aussi important que
I'ancrage amont) ;

« Eviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers por-
teurs survide sanitaire aux dallages sur terre plein.

Consolider les murs porteurs ef désolidariser les batiments

accolés

» Prévoir des chainages horizontaux (haut et bas) et verticaux (po-
teaux d'angle) pourles murs porteurs ;

« Prévoir des joints de rupture sur foute la hauteur entre les batiments
accolés fondés différemment ou exercant des charges variables.

)

Eviter les variations localisées d'humidité

« Eviter les infiltrations d'eaux pluviales. (y compris celles provenant
des toitures, des terrasses, des descentes de garage...) @ proximité
des fondations ;. )

« Assurer 'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au
niveau desraccords) ;

« Bviterles pompages & usage domestique

« Envisager la mise en place d’'un dispositif assurant I'étanchéité
autour des fondations (trottoir périphérique anti-évaporation,
géomembrane...) ;

» Encasd'implantationd'une source de chaleuren sous-sol, préférer
le positionnement de cette derniére le long des mursintérieurs.

Prendre des précautions lors de la plantation d‘arbres

« Eviter de planter des arbres avides d'equ (saules pleureurs,
peupliers ou chénes par exemple) & proximité ou prévoir la mise en
place d'écrans anti-racines ;

+ Procéder aun élogage régulier des plantations existantes :

= Attendre le retour & I'équilibre hydrique du sol avant de construire

surun terrainrécemment défriché. )
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Implantées

ANNEXE XIV

Liste des especes exotiques envahissantes en Ile-de-

France

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
POTENTIELLES IMPLANTEES

Nom scientifique Nom vernaculaire 5C. | Indigénat Nom scientifique Nom vernaculaire 5C. | Indigénat
Ambrosia psilostachya DC., 1836 [Ambroisle 3 épis gréles Nat (5.}
Asclepias syriaca L, 1753 Herbe 313 ouate Subsp.
Bothriochloa barbinodis .} Herter, 1940 Barbon andro) Acc.
Cabomba caroliniana A.Gray, 1343 Cabomba de Caroline Acc.
Cornus sericea L. Cornouiller soyeux
w Cortaderia selloana (Schult. & Schult f.] Asch. & Graebn., 1500 |Herbe de |2 pampa Acc.
Acer negundo L, 1753 3 E Cotoneaster horizontalis Decne., 1879 Cotonéaster horizontal Subsp.
Azollafiliculoides Lam., 1783 ) | = Egeria densa Planch., 1845 Elodée dense Nat (5.}
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 ) | < Fallopiz baldschuanica (Regel) Holub, 1971 Renouge du Turkestan Cult.
[=] Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928 Glycerie strige Nat (5.}
) ] E Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Grand |lagarosiphon Nat (S}
Z : 2 Lemna turionifera Lenticule Nat (5.}
Galega offidnalis L, 1753 ) | Lonicera japonica Thunb., 1784 Chevrefeuille duJapon Cult.
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 ) | riophyllum heterophyllum Michx. riophylle hétérophylle
i =l ifera Royle, 1833 de |'Himalaya & PasEIum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté Nat. ‘S[
L anagyroides Medik., 1787 Cytise faux-ébénier Pterocarya fraxinifolia (Poir.] Spach, 1834 Noyer du Caucase Cult.
Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'sau Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé Subsp.
Par issus inserta (A.Kem.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge Sporobolus indicus (L) R.Br., 1810 Sporobole fertile Nat (S.}
Prunus cerasus L, 1753 | Griottier X
Prunus serotina Enrh., 1788 Cerisier tardif Nat(5) | Liste des espéces exotiques envahissantes en lle-de-France,
e e Source CBNBP (Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien), Délégation lle-de-France, 2018
(F.Schmidt) Nakai, 1922 / Reynoutria x bohemica Chrtek & Nat (E}
Nat (E)
Nat (E)
Nat (E)
Asters invasifs Nat (S.)
Syringa vulgaris L, 1753 Lilzs X Nat (S.)
Artemisia veriotiorum Lamotte, 1877 Armoise des fréres Veriot Nat (S.)
is aquifolium Pursh, 1814 i houx Nat_(E)
Bident 3 fruits noirs
is inermis (Leyss

romops
Buddleja davidii Franch., 1887

Vergerette de Sumatra

| Topinambour

Balsamine de Balfour

1838
albus (L) S.F.Blake, 1914

2 fruits blancs
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